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GLYSERINFYLT MANOMETER Ø 63 OG DN 100 CL. 1.6 MED GRØNT OMRÅDE  
 
Manometre laget for bruk i sprøytemaskiner, pumper, og i 
installasjoner eller anlegg med pulserende trykk og mekaniske 
vibrasjoner. Kan brukes med flytende eller gassformige væsker 
som ikke kjemisk angriper kobberlegeringer, ikke har høy 
viskositet og ikke krystalliserer.  
Overholder normer EN-837-1 og forskrifter CE. 
De er spesialdesignet for å motstå høyt trykk og gir en pålitelig og 
utvidet avlesning i arbeidsområdet (grønt område) 
 
 
Presisjon:   
Cl. 1,6 (±1,6% VBS s/ EN 837-1PT. 6) I grønt område 
 
Standardområde : 
 0/25,  0/60,  
 
 
Arbeidstrykk:  
Statisk:  Gult område. 
Dynamisk: Grønt område. 
Kort intervall: Bunnen av skala. 

 
Maksimumstemperaturer: 
Omgivelser: -20..+60°C 
Væske:  -20..+60°C 
Lagring:  -40..+70°C 
 
Temperatureffekt: ±0,04x(t2-t1)% VFE. 
 
Anslutning: Messing, ¼” i diameter 63 mm 
¼” GAS og ½” GAS i diameter 100 mm. 
 
Målingselement i Cu-legering: 
Form: 
≤ 60 bar C-form 
 
Viserverk: Cu-legering. 
 
Skive: Hvite aluminium sorte tall og nålstopper. 
 
Visernål: sort aluminium. 
 
Hus og frontring: Rustfritt stål. 
 
Front: Polykarbonat. 
 
Tillatt overtrykk: 
< 100 bar   1,00xVBS. 
 
Eksplosjonstrykk: 
<100 bar   3xVBS. 
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TYPE 1 
Monteringssted  
Tilkoblingspunkt radiell   
 

Ø TYPE a b ch d D F h L 
63 1 29 6,2 14x4 61,5 68 ¼” BSP 55,5 13 
100 1 47 15 22x4 100 110 ½” BSP 72 20 

 
 


